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                                                                    Do użytku profesjonalnego     
     

Opis:                       Koncentrat do usuwania osadów kamiennych z powierzchni  

  

Właściwości:  Skoncentrowany, bezzapachowy,  kwaśny środek do silnych osadów 

kamiennych i mineralnych odkładających się w urządzeniach gastronomicznych i 

przemysłowych. Doskonale usuwa rdzę, kamień wodny i wszelkie osady z mytych 

powierzchni,  nie powodując ich uszkodzenia.    

Zastosowanie: Przeznaczony do odkamieniania kotłów, wyparzarek, zmywarek, bojlerów, 

czajników i ekspresów do kawy, oraz usuwania nalotów z grzałek elektrycznych i innych, 

odpornych na działanie kwasów powierzchni. Zachować szczególną ostrożność na 

powierzchniach metali kolorowych, typu miedż lub brąz.  

Sposób użycia: Zalecane dozowanie: Urządzenia profesjonalne i inne:   

10-100 ml/1L wody, w zależności od stopnia osadu uporczywe 

osady: koncentrat  

Po użyciu bardzo dokładnie i obficie przepłukać wodą.  

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 

uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P264: 

Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 

P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów P304+P340: W PRZYPADKU 

DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu 

warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310: Natychmiast skontaktować 

się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 2010 nr 

185 poz. 1243, Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674.)Substancje, które mają wpływ na klasyfikację:  Kwas fosforowy(V); Kwas solny. 

Un1760 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (Kwas fosforowy(V) Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. 
Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE :  
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