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GRILL CLEANER

GRILL CLEANER

D500
Gotowy do uzycia
R
Professional Do uzytku profesjonalnegc
Opis: Gotowy srodek do mycia i czyszczenia grilli

Wiasciwosci: Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia pozostawiajgc czystg i
odttuszczong powierzchnie.

Zastosowanie: Szczegolnie przeznaczony do mycia i czyszczenia grilli, rusztow piekarnikéw
i kominkow oraz szyb piekarniczych i kominkowych. Polecany réwniez do ptyt i rusztow
piecykéw gazowych oraz elektrycznych.

Sposob uzycia: Stosowaé bez rozcienczania, nanoszgc niewielkg ilos¢ $rodka na
czyszczong powierzchnie za pomocg spryskiwacza, ggbki lub czysciwa i pozostawi¢ na kilka
minut. Nastepnie zmyC¢ powierzchnie biezgcg wodg i pozostawi¢c do wyschniecia. W
przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen czynnos¢ powtorzyc.

Ostrzezenia: Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz
uszkodzenia oczu Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci: P260: Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy P264:
Doktadnie umy¢ rece po uzyciu P280: Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotéw P304+P340: W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynieé¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnié mu
warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé woda
przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptuka¢ P310: Natychmiast
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzemP501: Zawarto$é/pojemnik usuwaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243, Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674.) Substancje, ktére majg wplyw na klasyfikacje: Wodorotlenek
sodu; Wodorotlenek potasu; 2-aminoetanol; D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides Skfadniki: Niejonowe $rodki
powierzchniowo czynne % (m/M.) < 5. Fosforany % (m/m) < 5. Amfoteryczne $rodki powierzchniowo czynne % (m/m) < 5.
Un1760 MATERIAL ZRACY CIEKLY, I.N.O. (Wodorotlenek sodu) Przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie potykaé.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU:
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